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Especificaciones Técnicas

Modos de trabajo 2-in-4-out / 1-in-8-out 
(conmutación automática)

Función especial Respaldo automático de 
señal (auto backup)

DMX y RDM, con filtro RDM 
configurable

Aislamiento
Óptico y electrónico 

independiente en todos
los puertos

Construcción Panel frontal de aluminio, 
estructura 1U rack

Montaje M12 clamp y cable de 
seguridad para truss

Voltaje de trabajo 100–240 V AC, 50/60 Hz
Consumo de 
energía 5 W (máx.)

Fusible T1A, 250 V AC
Conectores de 
alimentación PowerCon IN / OUT

Compatibilidad

Tipo Divisor DMX/RDM profesional 
inteligente

El SMARTBACKUP SPLITTER 8, es un divisor DMX/RDM inteligente de nivel profesional, 
diseñado para producciones en vivo e instalaciones fijas. Cuenta con dos modos de 
funcionamiento: 2-in-4-out y 1-in-8-out, que pueden conmutarse automáticamente sin 
necesidad de ajuste manual, lo que permite la función de respaldo automático de señal.
Todas las entradas y salidas están aisladas óptica y electrónicamente de forma individual, 
garantizando que las señales se distribuyan y regeneren con la máxima calidad, ofreciendo 
una fuerte capacidad antiinterferencia y un control de señal estable.

Introducción del producto
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Aplicaciones
Producciones en vivo, 

instalaciones fijas y sistemas 
DMX profesionales
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