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El STORMSPLIT , es un divisor DMX de 8 canales para exteriores, con entrada y 8 salidas 
totalmente aisladas mediante  optoelectrónica. Su funcionamiento es tan sencillo como el de 
un divisor DMX convencional: solo es necesario conectar los conectores XLR, y las señales se 
detectarán automáticamente.
El cuerpo está fabricado en aluminio fundido, con conectores XLR profesionales impermeables 
Seetronic, lo que lo hace no solo resistente a la lluvia, sino también a la corrosión, los rayos UV y 
los golpes. Puede aplicarse en diversos entornos de presentaciones complejas al aire libre o en 
instalaciones móviles de ingeniería de espectáculos.

Introducción del producto

Especificaciones Técnicas

Entradas/Salidas 1IN / 1THRU / 8OUT(XLR 3 
pines Seetronic)

Aislamiento Totalmente optoelectrónico 
en todas las líneas

Conector de 
alimentación PowerCon True 1 (Seetronic)

Indicadores Power DMX
Material Aluminio fundido

Temperatura de
operación -30°C a + 70°C

Fusible T1A, 250 V AC 

Montaje
En truss (con correas o 

abrazaderas, no incluidas) o 
en pared

Protección
IP65

resistente a la lluvia, 
corrosión, rayos UV y golpes

Alimentación 90-250 V AC, 47-63 Hz
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Aplicaciones
Eventos y espectáculos al aire 

libre, instalaciones móviles


