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PARAMETROS DEL PRODUCTO

Sistema optico Apariencia Especificaciones Eléctricas

fuente de iz 100W RGBALC Tamaio T Imm Voltzje CA 100240 V, 5080 Hz.

ocT 1800K 10000k Pesa 5.3 kilos M. Fuerza 120W

-‘-.\ngl.l o de haz 10°50%{control manual) Caia Aluminio fundido Conexion de enengia Entrada y salida de energia

Anoulo de campe 16°75° C N XLR DX

Angulo de campo aer e Entrada y salida de 3 pines o 5 pines
|RC RA 05IRC Ro 0

T 80 Cos 9

Sisterma de control

Regulador de intensidad 0100% 18 bits

Conveccion forzada

Enfriamiento

Conirol DMX512RDM

Mostrar Control a bordo, medo personalizade, estroboscopico de 025 Hz, control de atenuacion

Estafa de personalidad Bisico (3CHS), CMY (10CHS). SSP (3CHS), TOUR (13CHS), TR16 {20CHS), HSIC (7CHS)

Proceso de dar un titulo Ambiente de frabajo B owmensiones
CEMET Temperatura ambiente 0 45

Clasificacitn IP F2

. ILUMINANCIA A DISTANCIA

Dizmetro(M)

dvepsn

Distancia(M) 1 7 10
Centro de lujo(lux) 48525 3532 51941 990 485
Didmetro(M) 6 83 12

puertas de granero sambrero coro

(2440010677) (2440501339)

Tel. 01800 2535 860 « (55) 5000 9480
info@showco.com.mx » www.showco.com.mx

Distancia(M) ) 1 3 5
Centro de lujo(lu) 4175 464 167 85 42




